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Hydraulikaggregat

• Sehr schlank bauend durch die  zylindrische
Ausführung des Tanks

• Optimale Anschlussmöglichkeit der 
Verbraucherleitung bieten zwei um 90° 
versetzte Anschlussbohrungen

• Einfache Montage durch zwei Befestigungs-
möglichkeiten; komplizierte Einbaurahmen 
sind nicht  erforderlich

• Ölbehälter innen und außen ölfest pulver-
beschichtet

Hydraulikaggregate werden individuell nach
Kundenanforderung ausgelegt. Bitte senden
Sie uns hierzu den ausgefüllten Auswahlbogen
„Bremszangen und Bremssättel“ auf Seite 180
zu.

Pneumatikbox
Geeignet für Bremsen bis Größe 035, individu-
elle Ausstattung nach Kundenwunsch.

Pneumatische Ausstattung bestehend aus:

• Kompressor mit 5 Liter-Druckspeicher für
einen regelbaren Ausgangsdruck von 0,5
bis 6 bar

• Reglereinheit inkl. Filter,  Kondensat -
abscheider und Druckregler

• Schaltventil

• Spannungsversorgung 230 V AC

Schaltschrank B x H x T – 400 x 500 x 210 mm

Pneumatikboxen werden individuell nach 
Kundenanforderung ausgelegt. Bitte senden 
Sie uns hierzu den ausgefüllten Auswahlbogen
„Bremszangen und Bremssättel“ auf Seite 180
zu.
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